
nsaniEcD⑤

家電製品のような
便いやすさを実現!
アサヒエコ

⑤
のでんき融雪システム

でんき融雪システム製品

施工性に優れたヒータ

●アサヒエコヒータ

日 安全性に優れた部品
●電源処理部品
●端末処理部品

回 高性能な制御器セット
●受信機&リモコン
●各種センサーセット

■ 標準仕様で経済的な制御盤

●1回路用～3回 路用

液晶リモコン

●まるで家電製品のような使いやすさ
液晶リモコンにより「働きが、日で見える□一ドヒーティング」
を実現しました。

●環境に即応する運転設定方式
ラクラク操作の液晶リモコンと専用制御器により、細やかな

運転設定をかんたんに操作することが可能であ

●一括システムでご提供
でんき融雪に必要な各パーツをワンパッケージにし、製品化。

発注・施工を簡略化しました。

●カンタン施工
製品はワンパッケージなので、あとは施工をするだけ。
工事もカンタンであ

自動/手動
表示

外気温度表示

運転表示

使用回路表示

電源・運転
表示ランプ

電源・運転ボタン

自動/手動
切替ボタン

回路選択・設定
操作ボタン

タイマー・

エラー表示

追加運転時間
表示

路盤温度
表示

降雪表示

温度確認
ボタン
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nsaniEco③ でんき融雪システム製■■
‐

アサヒエコ融雪システムは下記の製品により構成され、高い信頼性と安全性を誇りま軌

■長寿命ヒータ ロ高品位専用カロエ部品 回簡単操作リモコン・高性能制御器 ■標準仕様制御盤

使用電圧

最大使用長さ

耐熱温度

リーザレ巻き

!AC200V

i85m

:160℃

:60m-220m(リ ール単位販売)

〈AW―EG〉

〈AW―E〉

熱収縮チューブタイプ(融雪用途)

電源処理キット(箱内用)〈AW‐P〉

端末処理キット(箱内用)〈AW‐E〉

端末処理キット(埋設用)〈AW―EG〉

口受信機本体 ■降雪センサー

■外気温センサー  コ 地温センサー

受信機

液晶リモコン

降雪センサー

地温センサー

外気温センサー

:使用電圧 AC200/100V共 用
4回路制御設定機能

:室内設置 (専用ケーブル 1 0rll付)

:赤外線方式 (リード線 1 0rYl付)

:サーミスタ(リード線 10m付 )

:サーミスタ(リード線 10m付 )

■液晶リモコン

〈プラボックスタイプ(2回路用)〉

型番     回 路仕様    セ ット内容

AWS‐ PCl   l回 路用    制 御器セットー式

AWS― PC2   2回 路用    制 御器セットー式

AWS― PC3   3回 路用    制 御器セットー式

AWS― PC2/2 2回 路2分 割用 制 御器セットー式・

地温センサー1本
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お申込み・お問い含わせは

※AsattEco、およびアサヒエコRは
旭日産業株式会社の登録商標で丸

札幌市白石区中央3条 3丁 目4
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8011(816)1560

口北東北営業所 8019(638)208]

口郡 山 営 業 所 な0 2 4 ( 9 4 4 ) 5 0 0 3
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口富 山 営 業 所 8 0 7 6 ( 4 9 2 ) 7 8 7 8
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